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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA VIVIENDA
Esta vivienda serd construida con materiales
convencionales tales como:
1.Cubierta en lamina de asbesto cemento.
2.Muros en mamposteria.

3.Piso en cemento pulido.

4.Cocina enchapada en la pared del lavaplatos a una
altura minima de 0.4 m, contados a partir del mesén
instalado o construido.

5.Bafio enchapado para la pared del lavamanos y
sanitario a una altura minima de 1.8 m

6.Puertas y ventanas metalicas en el acceso principal,
bafio y salida a patio de labores cada una con su
respectivo marco.

7.Enchape en la pared del lavadero a una altura
minima de 0.4 m, contados a partir de la parte
superior del mismo.
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OBJETO:

PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACI ON Y RECONSTRUCCI ON DE
VIVIENDA PARA LA ATENCI ON DE HOGARES DAMNIFICADOS Y /O
LOCALIZADOS EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLES
AFECTADOS POR LOS EVENTOS DERIVADOS DEL FEN OMENO DE LA

NIRA 2010-2011

CONTIENE:

Modelo de vivienda.
PLANO ARQUITECTONICO

LOCALIZACION:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

FIRMA'Y C.C DEL BENEFICIARIO

HUELLA:

IDR
1DB

CUADRO APROX DE AREAS:

ALCOBA 1: 9.30 m2
ALCOBA 2: 9.30 m2

SALA COMEDOR: 12.97 m2
HALL: 5.95 m2

W.C: 3.75 m2

COCINA: 5.35 m2

Total area aprox construida:
44.01 m2




